
Наша компания специализируется на проведении реконструкции и реставрации промышленных, офисных 

и жилых зданий, ремонтно-строительных и отделочных работ, капитального ремонта, проектировании, 

согласовании проектной документации и вводе в эксплуатацию зданий и  сооружений различного 

назначения.

▪ реставрация

▪ реконструкция

▪ консервация

▪ реституция

▪ строительно-монтажные работы

▪ отделочные работы

▪ проектирование

▪ Опыт работы на различных объектах: от усадьб

до монумента «Родина-мать».

▪ Внимательное отношение как к мельчайшим деталям, 

историческому бэкграунду и пожеланиям заказчика.

▪ Сотрудники любящие свою работу.

Что было сделано:

Реконструкция учреждения.
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Общество с ограниченной ответственностью

Строительная Компания «СТРОЙ МИР РЕКОНСТРУКЦИЯ»

ООО «СК «СТРОЙ МИР РЕКОНСТРУКЦИЯ»

является подрядчиком на строительстве объекта

«Инфраструктура индустриального парка «Этилен 600»,

Логистический комплекс им. Дэн Сяопина 1 очередь».

Сроки реализации: 09.03.2022-30.11.2022г.

Что было сделано:

▪ Установка лесов с защитной сеткой.

▪ Демонтаж посторонних предметов, отливов и т.д.

▪ Изучение и фиксация всех дефектов фасада.

▪ Демонтаж дефектной штукатурки.

▪ Активная пропитка поверхности фасада антисептическими растворами 

(дефектных участков).

▪ Инъецирование трещин проводится изнутри с использованием пакеров и 

специальных ремонтных составов. Трещины на фасаде зачеканиваются

камнезаменителями

▪ Обработка поверхности грунтом перед созданием штукатурного 

выравнивающего слоя. Оштукатуривание поверхности производится по 

технологии штукатурных работ в несколько слоев в зависимости от 

необходимой толщины.

▪ Обработка поверхности грунтом перед созданием финишного слоя.

▪ • Нанесение финишного слоя - шпаклевание фасада.

▪ Обработка поверхности грунтом перед окраской.

▪ Обработка поверхности грунтом перед ремонтом дефектных кирпичей.

▪ Ремонт поврежденных кирпичей с использованием камнезаменителя под 

цвет кирпича. Срок набора прочности не менее 24 часов.

▪ Ремонт кладочных швов с использованием специальных ремонтных 

составов.

▪ Окраска оштукатуренных поверхностей в два слоя.

▪ Обработка всего фасада гидрофобизатором в два слоя с интервалом 

обработки в 10-15 минут.

Что было сделано:

Усиление фундаментов:

▪ Цементация стен и фундаментов

▪ Обжим стены швеллером

▪ Заливка фундаментной подушки

Полы в подвале:

▪ Разработка грунта в подвале

▪ Трамбовка грунта до проектной плотности

▪ Засыпка песка с трамбовкоймонтаж утеплителя

▪ Заливка бетонного основания под полы

▪ Монтаж гидроизоляции

▪ Заливка стяжки

Вывешивание стен:

▪ Устройство буронабивных свай

▪ Объединение сваи ростверком

▪ Обжим стены швеллером

▪ Монтаж металлоконструкций под вывешивание стен

▪ Усиление оконных и дверных простенков

▪ Демонтаж/монтаж кирпичных стен

▪ Усиление оконных и дверных перемычек

Устройство кровли:

▪ Демонтаж кирпичных карнизов

▪ Восстановление кирпичных карнизов

▪ Металлопилустройство слуховых окон

▪ Монтаж гидро-ветрозрубероида с диффузионной мембраной


